
Спиральные пряди представляют собой конструкции из 
двух или более слоев круглых проволок, спирально 
навитых вокруг центрального элемента (обычно из 
одной круглой проволоки). 

SPIRAL STRANDS

T H E  S P E C I A L I S T

WIRE ROPES

Разработка конструкцию тросов, которая 
будет соответствовать вашим требованиям к 
разрывной нагрузке

Предварительно растянуто перед отправкой

Строгое соблюдение национальных/
международных стандартов в соответствии с 
вашими потребностями

Предлагаем спиральные пряди других 
размеров и конструкций, не указанных в 
наших таблицах



Область применения

Вантовые мосты  арочные мосты  архитектурные 

пешеходные мосты  подвесные мосты  крыши стадионов 

и арен телекоммуникационные мачты  колесо 

обозрения

Маркировочная группа

1570 / 1770 

Минимальное разрывное 
усилие 99.9 - 9590 кН

Конструкции

1x19, 1x37, 1x91 
1x127… до 1x547

Сердечник

Металлический сердечник (WSC)
Диаметр

11мм – 103мм
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Номинальный
диаметр

металл.
область

Масса
(примерная)

Минимальное разрывное усилие

Минимальное разрывное усилие и масса

1570 Н /мм2 1770 Н /мм2

 мм дюйм мм2 кг/м крут. мом. кН 1000 фунт. кН 1000 фунт.  

Конструкция 1X19

11 7 1/16 70.7 0.587 0.394 99.9 22.5 113 25.3

 13 1/2 98.8 0.820 0.551 140 31 .4 157 35.4

 14.5 9/16 123 1.02 0.685 174 39.0 196 44.0

 16 5/8 150 1.24 0.834 211 47.5 238 53.6

211 1.756 1.18 298 67.0 336 75.5 19 3/4  

1X37

 22 7/8 282 2.34 1.57 390 87.6 439 98.8

 26 1 394 3.27 2.20 544 122 614 138

 29 1 1/8 490 4.07 2.73 677 152 763 172

 32 1 1/4 597 4.95 3.33 824 185 930 209

 35 1 3/8 714 5.93 3.98 986 222

 38 1 1/2 842 6.98 4.69 1160 261 

 42 1 5/8 1030 8.53 5.73 1420 319 

Конструкция 1X61

 20 233 1.93 1.30 322 72.3 363 81.5

 22 7/8 282 2.34 1.57 389 87.5 439 98.6

 26 1 393 3.27 2.19 544 122 613 138

 29 1 1/8 489 4.06 2.73 676 152 762 171

 32 1 1/4 596 4.95 3.32 823 185 928 209

 35 1 3/8 713 5.92 3.98 985 221 1110 250

 38 1 1/2 840 6.98 4.69 1160 261 1310 294

 42 1 5/8 1030 8.52 6.73 1420 319 

 45 1 3/4 1180 9.78 6.57 1630 366 

 48 1 7/8 1340 11.1 7.48 1850 416 

 50 1450 12.1 8.11 2010 452 

 51 2 1510 12.6 8.44 2090 470 

 52 1570 13.1 8.78 2170 489 

 54 2 1/8 1700 14.1 9.46 2340 527 

Конструкция



Маркировочная группа

1570 / 1770 

Минимальное разрывное 
усилие 99.9 - 9590 кН

Конструкции

1x19, 1x37, 1x91 
1x127… до 1x547

Сердечник

Металлический сердечник (WSC)

Диаметр

11мм – 103мм
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Номинальный
диаметр

металл.
обл.

масса
(примерная)

Минимальное разрывное усилие

Минимальное разрывное усилие и масса

1570 Н /мм2 1770 Н/мм2

 мм дюйм мм2 кг/м крут.мом. кН 1000 фунт. кН 1000 фунт.  

Конструкция 1X91

 40 929 7.71 5.18 1280 288 1450 325

 42 1 5/8 1020 8.50 5.71 1410 318 1590 358

 45 1 3/4 1180 9.76 6.55 1620 365 1830 412

 48 1 7/8 1340 11.1 7.46 1850 415 2080 468

 51 2 1510 12.5 8.42 2.090 469 2350 529

 54 2 1/8 1690 14.0 9.44 2340 526 

 57 2 1/4 1890 15.7 10.5 2610 586 

 60 2 3/8 2090 17.3 11.7 2890 649 

 64 2 1/2 2380 19.7 13.3 3280 738 

2530 21.0 14.1 3490 785  66 

Конструкция 1X127 до 1X647

 68 2680 22.3 15.0 3710 833 4180 940

 71 2 3/4 2930 24.3 16.3 4040 909 4560 1020

 74 2 7/8 3180 26.4 17.7 4390 987 4950 1110

 77 3 3440 28.6 19.2 4750 1070 5360 1210

 80 3 1/8 3720 30.8 20.7 5130 1150 5790 1300

 84 4100 34.0 22.8 5660 1270 6380 1430

 87 3 3/8 4390 36.5 24.5 6070 1364 6840 1540

 90 3 1/2 4700 39.0 26.2 6500 1460 7320 1650

 92 4910 40.8 27.4 6790 1530 7650 1720

 96 33/4 5350 44.4 29.8 7390 1660 8330 1870

 103 4 6160 51.1 34.3 8510 1910 9590 2160
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info@sk-um.ru

www.sk-um.ru

Связаться с нами

Группа компаний

ООО «Стальные канаты» («СК») является официальным представителем компаний «Usha Martin» и «Brunton 
Wire Ropes» в России и странах СНГ
119571, пр-кт Ленинский, д. 119А, помещение 9н
ИНН/КПП: 7728334393/772801001
ОГРН: 1167746281340




